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DRIVER LYNX-10

ACESSO A I/O NO WINDOWS NT 4.0

1. INTRODUCAO

No Windows NT, o acesso ao I/0O do microcomputador pelo programa aplicativo € bloqueado pelo sistema
operacional. Desse modo as instrucdes INP e OUT existentes no Basic foram diminadas no Visual Basic
para Wndows 95/NT. A intrucdo Port existente no Borland Delphi também foi eliminada nas versdes
posteriores do Delphi.

O driver LynxIO é um kernel mode driver para o Windows NT que implementa fungdes para o acesso ao |/0O
de placas para barramento 1SA. Basicamente o driver LynxIO e a respectiva biblioteca DLL implementam
fungbes para leitura e escritade 1/O.

O Lynx-10 pode ser configurado para acessar enderecos de 1/0 a partir de um endereco base configuravel
pelo usuério, podendo ser utilizado para acessar 1/0 de placas ISA como por exeplo: ESD3201 e ESD6401.
1.1. Escopo

O objetivo deste documento é apresentar a interface com o driver realizada por médulo em Borland Delphi e
Visual Basic 5.0.

1.2. Aplicabilidade

O driver LYNX-10.SYS deve ser utilizado somente no sistema operacional Windows NT 4.0 ou compativel
e com placas de expansdo para barramento | SA.
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2. INSTALANDO O DRIVER LYNX-IO

Os arquivos fornecidos para utilizag&o do driver Lynx-10 so:

Lynx-10.SYS kernel mode driver para Windows NT 4.0

InstDrv.exe programa de instalag&o do driver no registry do Windows NT 4.0
Reglni.exe programa de registro dos pardmetros do driver no registry do Windows NT 4.0
Lynx-10.ini arquivo de registro do driver

LynxIO.DLL biblioteca DLL de acesso ao driver

LynxAPIl.pas modulo em pascal para a interface com o driver

TESTE.EXE programa de teste do driver

TESTE.* arquivo de projeto do programa exemplo em Delphi 2.0

Main.* formulério e médulo principal do programa exemplo

TesteDIO.* formulario e médulo de teste de E/S digital

TESTE.VBP arquivo de projeto do programa exemplo em Visual Basic 5.0

frmMain.* formulario e mddulo principal do programa exemplo em Visual Basic
LynxAPIl.bas maédulo do programa exemplo em Visual Basic com a interface com a DLL

2.1. Instalando o Driver

Siga as seguintes etapas parainstalar o driver LynxIO:

1. A partir da barra de tarefa, execute | ni ci ar/ Progr anmas/ Pronpt de comando para entrar na
janela Prompt de comando (Janela DOS).

2. Supondo que o Windows NT esteja instalado no diretério C: \ W NNT, execute o0 seguinte comando
para copiar o driver para o diretério do Windows.

COPY AI\LYNX-10O SYS C:\ W NNT\ SYSTEM32\ DRI VERS

3. Mude o diretério corrente para A:\:

CD A\
A

4. Execute o seguinte comando para registrar a configuracéo padréo do driver no Registry do Windows

NT:

REG NI LYNX-1QO I NI

5. Execute o seguinte comando para instalar o driver no Registry do Windows NT:

I NSTDRV Lynx-10O C:\ W NNT\ SYSTEMB2\ DRI VERS\ LYNX- | O. SYS

2.2. Como Alterar a Configuracéo Padréo do Driver

A configuracdo padréo do driver Lynx-10 pode ser alterada através do Registry do Windows NT. Os
parémetros configuraveis sereferem a:

Endereco base de I/O da placa para barramento ISA

Numero de ports de I/O da placa

Para modificar esses paré@metros, vocé deverd utilizar o programa Editor do Registro do Windows NT. Esse

programa se encontra no sub-diretério SYSTEM32 do diretério de instalacdo do Windows NT. O nome do
arquivo executéve do Editor do Registro € REGEDT32. EXE

ApoGs entrar no Editor do Registro, sdecionaajanda HKEY _LOCAL_MACHI NE e abra a pasta
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SYSTEM Cur r ent Cont r ol Set\ Servi ces\ Lynx-1 O Par anet er s . Essa pasta possui 0s
seguintes valores correspondentes aos parametros de configuracdo do driver:

Nome do Pardmetro Pardmetro Valor padrdo
loBaseAddr Endereco base de I/O da placa para barramento ISA 0x340
nloPorts Numero de ports de I/O da placa 8

Para consultar os valores de enderecos de I/O que estdo sendo utilizados por outros dispositivos instalados
no Windows NT, utilize o programa Diagndstico do Windows NT. Para isso execute a partir da barra de
tarefas| ni ci ar/ Ferranent as admi ni strativas/ D agnéstico do Wndows NT.No
Diagnostico do Windows NT, consulte a pagina Recur sos.

Para informagdes mais detalhadas dos programas Editor de Registro e Diagndstico do Windows NT,
consulte documentacdo da Microsoft.

ApGs modificar os parametros do driver, vocé deverareiniciar o Windows NT para que os novos valores

passem ater efeito. Ou se preferir, dé um duplo clique sobre o icone Dispositivos no Paing de Controle.
Na jandla do programa Dispositivos, sdecione alinha correspondente ao Lynx-10 e clique sobre o bot&o
Finalizar e em seguida sobre o botdo Iniciar, parareiniciar o driver com 0s novos parametros.
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3. INTERFACE DO DRIVER COM O PROGRAMA APLICATIVO

O acesso do programa aplicativo ao driver é disponibilizado através do médulo em Pascal LynxAPI. Esse
maédulo deve ser incorporado ao projeto do programa aplicativo em Borland Delphi. Se vocé estiver
utilizando outra linguagem de programacao, basta criar um maédulo equivalente ao LynxAPI.pas com as
referéncias a biblioteca LynxIO.DLL. A biblioteca DLL devera ser copiado para 0 mesmo diretério do
programa aplicativo.

E fornecido também um exemplo de programa aplicativo implementado em Visual Basic 5.0. As declaracdes
necessdrias para a utilizacéo das funcdes da biblioteca LynxIO.DLL sdo fornecidas no arquivo
LynxAPI.bas. Esse arquivo deve ser incluido no projeto do programa aplicativo em VB5. Para aplicagtes em
Visual Basic, recomenda-se copiar 0 arquivo LynxIO.DLL no diretério do Windows NT.

4. DESCRICAO DAS PRIMITIVAS DO LynxIO

Neste topico sdo descritas as primitivas de acesso ao driver LynxIO. A tabela abaixo lista as primitivas da

DLL:
Primitiva Descricéo
LynxIO_Open Inicia 0 acesso ao driver
LynxlO_Close Finaliza o acesso ao driver
LynxIO_Driverinfo Informacéo a verséo e revisdo do driver
LynxIO_ReadDI_Byte Leitura de um port de entrada da placa ISA
LynxIO ReadDI Leitura de dois ports de entrada da placa ISA
LynxIO_ReadDI_Byte Escrita de um port de saida da placa ISA
LynxIO WriteDO Escrita de dois ports de saida da placa ISA

As fungOes da bilioteca DLL s&o descritas com a sintaxe do Object Pascal e do Visual Basic.

4.1. Primitiva LynxlO_Open

Object Pascal:
Function Lynxl O Open: |ongint;

Visual Basic:
Decl are Function Lynxl O Open Lib "Lynxl O DLL" () As Long

Esta primitiva abre 0 acesso ao driver e deve ser a primeira primitiva a ser executada pelo programa
aplicativo. A primitivaretorna o valor zero quando a primitiva foi executada com sucesso. Normalmente o
erro ocorre quando o driver ndo foi instalado ou houve erros na parametrizagéo do driver.

Vejatambém a primitiva LynxlO_Close.

4.2. Primitiva Lynx_Close

Object Pascal:
Procedure Lynxl O O ose;

Visual Basic:
Decl are Sub Lynxl O Cose Lib "Lynxl O DLL" ()
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Esta primitiva finaliza 0 acesso ao driver e deve ser a Ultima primitiva a ser executada pelo programa
aplicativo. Para cada chamada bem sucedida da primitiva LynxIO_Open deve haver uma correspondente
chamada da LynxlO_Close.

Vea também a primitiva LynxIO_Open.

4.3. Primitiva LynxIO_Driverinfo

Object Pascal:
Function LynxlODriverinfo (Var Driverlnfo: TpDriverlnfo): bool ean;

Visual Basic:
Decl are Function Lynxl O Driverinfo Lib "Lynxl O DLL" (ByRef Driverlnfo As
TpDriverlnfo) As Byte

Esta primitiva devolve no par@metro DriverInfo o nimero da versdo do driver, o enderego base de I/O da
placa ISA e o nimero de ports de I/O. A primitiva retorna true se a execucao foi realizada com sucesso ou
false (zero) caso ocorra algum erro na sua execucdo. A estrutura TpDriverinfo possui a seguinte declaracdo

em Object Pascal.
Type {--------------““-“-------- Paranetro de saida da Lynxl O Driverlnfo --}

TpDriverlnfo = record
Ver si onHi gh: byte; /1 Versado do driver: high part
Ver si onLow : byte; /1 Versao do driver: |ow part
| oBase . longint; // Endereco base da placa
nl oPorts : longint; // Nimero de ports de I/0O

end;

4.4. Primitiva LynxlO_ReadDI_Byte

Object Pascal:

Function Lynxl O ReadDl Byte (RegNumber: byte): byte;

Visual Basic:

Decl are Function Lynxl O ReadDl _Byte Lib "Lynxl O DLL" (ByVal RegNumber As Byte)
As Byte

Esta primitiva permite a leitura de um port de entrada da placa ISA. O port a ser lido deve ser passado no
parémetro RegNumber. A numeracao dos ports é relativa ao endereco base da placa. Por exemplo, paraler
o0 port 341h de uma placa de endereco de endereco base 340h, deve-se passar o valor 1 no parametro
RegNumber.

4.5. Primitiva LynxlO_ReadDI

Object Pascal:

Function Lynxl O ReadDl (RegNunber: byte): word;

Visual Basic:

Decl are Function Lynxl O ReadDl Lib "Lynxl O DLL" (ByVal RegNunmber As Byte) As
I nt eger

Esta primitiva permite a leitura de dois ports de entrada da placa | SA com enderegos consecutivos. O
endereco do primeiro port a ser lido deve ser passado no parametro RegNumber. A numeracéo dos ports é
relativa ao endereco base da placa. Por exemplo, para ler os ports 340h e 341h de uma placa de endereco de
endereco base 340h, deve-se passar o valor 0 no parametro RegNumber. O valor lido dos ports 340h € 341h
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sS40 retornados respectivamente no byte menos significativo e no byte mais significativo do valor retornado
pela funcéo.

4.6. Primitiva LynxlO_WriteDO_Byte

Object Pascal:
Procedure Lynxl O WiteDO Byte (RegNunber: byte; Value: byte);

Visual Basic:
Declare Sub Lynxl O WiteDO Byte Lib "Lynxl O DLL" (ByVal RegNunmber As Byte,
ByVal Value As Byte)

Esta primitiva permite a escrita em port de saida da placa ISA. O dado a ser escrito no port deve ser passado
no parametro Value e o nimero do port no parametro RegNumber. A numeracdo dos ports é rativa ao
endereco base da placa. Por exemplo, para escrever no port 341h de uma placa de endereco de endereco base
340h, deve-se passar o valor 1 no parametro RegNumber.

4.7. Primitiva LynxIO_WriteDO

Object Pascal:
Procedure Lynxl O WiteDO (RegNunmber: byte; Value: word);

Visual Basic:
Declare Sub Lynxl O WiteDO Lib "Lynxl O DLL" (ByVal RegNunber As Byte, ByVal
Val ue As I nteger)

Esta primitiva permite a escrita em dois ports de saida da placa | SA com enderecos consecutivos. O dado a
ser escrito nos ports deve ser passado no parametro Value. O endereco do primeiro port a ser atualizado
deve ser passado no parametro RegNumber. A numeracao dos ports é relativa ao endereco base da placa.
Por exemplo, para escrever nos ports 340h e 341h de uma placa de endereco de enderego base 340h, deve-se
passar o valor 0 no parémetro RegNumber. O byte menos significativo de Value é escrito no primeiro port
(340h) e o byte mais significativo no segundo port (341h).
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